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BCS-DMQ3803IR3-G
BCS-DMQ3803IR3-B
Kamera KOPUŁOWA

• 8 Mpx CMOS
• 3840×2160@15 FPS
• motozoom 3.3~12 mm
• 2D/3D DNR
• Obudowa zewnętrzna IP66

BCS-DMQ4803IR3-G
BCS-DMQ4803IR3-B
Kamera KOPUŁOWA

• 8 Mpx CMOS 
• 3840×2160@15 fps
• 3.6~10 mm motozoom
• DNR
• Obudowa zewnętrzna IP66

BCS-TQ4803IR3-G
BCS-TQ4803IR3-B
Kamera TUBOWA

• 8 Mpx CMOS 
• 3840×2160@15 fps
• 3.6mm
• 2D/3D DNR
• Obudowa zewnętrzna IP66

BCS-TQ6503IR3-G
BCS-TQ6503IR3-B
Kamera TUBOWA

• 5Mpx PS CMOS 
• 2592×1944@20FPS
• 2.8~12mm motozoom
• WDR(120dB)
• Obudowa zewnętrzna IP66

BCS-TQE6200IR3-G
BCS-TQE6200IR3-B
Kamera TUBOWA

• 2 Mpx PS CMOS
• 1920×1080@30 fps
• 2.8~12 mm
• D-WDR
• Obudowa zewnętrzna IP66

BCS-TQ7203IR3-G
BCS-TQ7203IR3-B
Kamera TUBOWA

• 2Mpx PS CMOS 
• 1080P@30 fps
• 2.7~13.5 mm motozoom
• WDR(120dB)
• Obudowa zewnętrzna IP66

BCS-TQ7803IR3-G
BCS-TQ7803IR3-B
Kamera TUBOWA

• 8 Mpx CMOS 
• 3840×2160@15 fps
• motozoom 3.6~10 mm
• 2D/3D DNR
• Obudowa zewnętrzna IP66

BCS-TQ5803IR3-G
BCS-TQ5803IR3-B
Kamera TUBOWA

• 8 Mpx CMOS 
• 3840×2160@15 FPS
• 3.3~12 mm motozoom
• WDR 120dB
• Obudowa zewnętrzna IP66

Promocja obowiązuje OD 1 listopada 2020 do 30 listopada 2020 lub do wyczerpania 
zapasów magazynowych.

Oferta Promocyjna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

promocja

OFERTA DLA FIRM
INSTALACYJNYCH

Zapytaj o ceny
u dystrybutora


