
Promocja obejmuje poniższe modele kamer.

Kup 5 sztuk kamer w cenie 4

BCS | ul. Modularna 11 (Hala IV) 02-238 Warszawapromocja

zestaw

BCS-V-TI221IR3
Kamera tubowa

• 2 Mpx CMOS
• H.265+/H.264+/ MJPEG
• 2.8 mm
• WDR(120dB)
• Obudowa zewnętrzna IP67

BCS-V-TI221IR3
Kamera tubowa

• 2 Mpx CMOS
• H.265+/H.264+/ MJPEG
• 2.8 mm
• WDR(120dB)
• Obudowa zewnętrzna IP67

BCS-V-TI421IR3
Kamera tubowa

• 4 Mpx CMOS
• H.265+/H.264+/ MJPEG
• 2.8 mm
• WDR(120dB)
• Obudowa zewnętrzna IP67

BCS-V-TI221IR5
Kamera tubowa

• 2 Mpx CMOS
• H.265+/H.264+/MJPEG
• 2.8 mm
• WDR(120dB)
• Obudowa zewnętrzna IP67

BCS-V-NVR3202-4K
rejestrator

•  Obsługa do 32 kamer IP w 
rozdzielczości maksymalnej 
12Mpx

•  Kompresja H.265+/H265/
H.264+/H.264

•  Obsługa 2 dysków SATA do 8TB
• bitrate 256/256 Mbps

BCS-V-NVR3202-4KE
rejestrator

•  Obsługa do 32 kamer IP w 
rozdzielczości maksymalnej 
8Mpx

•  Kompresja H.265+/H265/
H.264+/H.264/mpeg4

•  Obsługa 2 dysków SATA do 6TB
• bitrate 256/160 Mbps

BCS-V-TI236IR5 
Kamera tubowa

• 2 Mpx CMOS
• H.265+/H.264+/MJPEG
• 2.8-12 mm
• WDR(120dB)
• Obudowa zewnętrzna IP66, IK10

BCS-V-TI436IR5
Kamera tubowa

• 4 Mpx CMOS
• H.265+/H.264+/MJPEG
• 2.8-12 mm
• WDR(120dB)
• Obudowa zewnętrzna IP66, IK10

BCS-ASM-ATU-B
Akcesoria

•  Uchwyt słupowy
•  Max obiciążenie: 3 kg
•  125.6 mm × 114 mm × 20 mm
• aluminium

BCS-V-NVR1602-4K
rejestrator

•  Obsługa do 16 kamer IP w 
rozdzielczości maksymalnej 
12Mpx

•  Kompresja H.265+/H265/
H.264+/H.264

•  Obsługa 2 dysków SATA do 8TB
• bitrate 160/256 Mbps

BCS-V-NVR0802-4K
rejestrator

•  Obsługa do 8 kamer IP w 
rozdzielczości maksymalnej 
12Mpx

•  Kompresja H.265+/H265/
H.264+/H.264

•  Obsługa 2 dysków SATA do 8TB
• bitrate 80/256 Mbps

BCS-V-NVR0401-4KE
rejestrator

•  Obsługa do 4 kamer IP w 
rozdzielczości maksymalnej 
8Mpx

•  Kompresja H.265+/H265/
H.264+/H.264/MPEG4

•  Obsługa 1 dysku SATA do 6TB
• bitrate 40/80 Mbps

BCS-V-NVR0801-4KE
rejestrator

•  Obsługa do 8 kamer IP w 
rozdzielczości maksymalnej 
8Mpx

•  Kompresja H.265+/H265/
H.264+/H.264/MPEG4

•  Obsługa 1 dysku SATA do 6TB
• bitrate 80/80 Mbps

BCS-V-NVR1601-4KE
rejestrator

•  Obsługa do 16 kamer IP w 
rozdzielczości maksymalnej 
8Mpx

•  Kompresja H.265+/H265/
H.264+/H.264/MPEG4

•  Obsługa 1 dysku SATA do 6TB
• bitrate 160/80 Mbps

BCS-V-NVR1602-4KE 
rejestrator

•  Obsługa do 16 kamer IP w 
rozdzielczości maksymalnej 
8Mpx

•  Kompresja H.265+/H265/
H.264+/H.264/MPEG4

•  Obsługa 2 dysków SATA do 6TB
• bitrate 160/160 Mbps

BCS-AS-ATU-B
Akcesoria

•  Uchwyt słupowy
•  Max obiciążenie: 10 kg
•  130.4 mm × 170 mm × 45 mm
• aluminium

BCS-V-EI436IR3
Kamera kopułowa

• 4 Mpx CMOS
• H.265+/H.264+/MJPEG
• 2.8-12 mm
• WDR(120dB)
• Obudowa zewnętrzna IP66, IK10

BCS-V-EI236IR3
Kamera kopułowa

• 2 Mpx CMOS
• H.265+/H.264+/MJPEG
• 2.8-12 mm
• WDR(120dB)
• Obudowa zewnętrzna IP66, IK10

BCS-V-DI221IR3
Kamera kopułowa

• 2 Mpx CMOS
• H.265+/H.264+/MJPEG
•  2.8 mm
• WDR(120dB)
• Obudowa zewnętrzna IP67, IK10

BCS-V-EI421IR3
Kamera kopułowa

• 4 Mpx CMOS
• H.265+/H.264+/MJPEG
•  2.8 mm
• WDR(120dB)
• Obudowa zewnętrzna IP67

BCS-V-EI221IR3
Kamera kopułowa

• 2 Mpx CMOS
• H.265+/H.264+/MJPEG
•  2.8 mm
• WDR(120dB)
• Obudowa zewnętrzna IP67

info@bcscctv.pl | www.bcscctv.pl

Promocja obowiązuje OD 1 listopada 2020 do 30 listopada 2020 lub do wyczerpania 
zapasów magazynowych.

Oferta Promocyjna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

OFERTA DLA FIRM
INSTALACYJNYCH
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Zapytaj o ceny
u dystrybutora


